GEL HARD, 
WIR BAUEN FÜRS AUTO, 
WAS SIE ZUHAUSE GERN HÄTTEN. ` vi 
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EIN KLEINER HERSTELLER ZEIGT GRÖSSE. 


Bevor wir Sie auf den nächsten Seiten dieses 
Kataloges mit unserem neuen, attraktiven HiFi- 
Stereo-Programm begeistern, sollen Sie erst 
einmal erfahren, mit wem Sie es zu tun haben, 
wenn Sie den Namen Gelhard lesen. Sie sollen 
wissen, wer wir sind. 





Nun, zunächst einmal gehört es zu unserer 
Philosophie, dem Handel und dem Kunden, also 
Ihnen gegenüber als ein echter Partner aufzutre- 
ten. Das heißt, wirwollen helfen, Probleme zu lösen, 
die sich um das Thema HiFi im Auto herum erge- 
ben können. Daß wir in diesem Bereich, der bis 
in den direkten Service hineingeht, flexibler sein 
können als mancher andere Hersteller, liegt an 
unserer Größe. 


Zwar sind wir den Kinderschuhen längst ent- 
wachsen, wir sind aber nicht das Riesenunterneh- 
men, bei dem sich schon der notwendige große 
Verwaltungsapparat in den Preisen der Produkte 
niederschlagen kann. 


Wir sind eine Gruppe von echten HiFi-Enthu- 
siasten, diesich nichts Schöneres vorstellen kön- 
nen, als Ihnen das Autofahren durch einen perfek- 
ten Klang zum Erlebnis werden zu lassen. Unser 
Ziel war vom Start weg fürs Auto möglich zu ma- 
chen, was Sie im Wohnzimmer nicht vermissen 
wollen: perfekten HiFi-Klang. So wundert es nicht, 
wenn wir uns heute (nicht ohne Stolz) zu den ent- 
scheidenden Wegbereitern des Auto-HiFi zählen 
können. 


Unsere Philosophie wird aber auch durch 
einen anderen Punkt geprägt: wir wollen perfekte 
HiFi-Qualität im Auto für jedermann erschwinglich 
machen. Und das machen wir so: 


Wir nehmen unser Know-how und paaren es 
mit der richtungsweisenden japanischen Technik. 
So können wir preiswerter produzieren und preis- 
werter anbieten als andere. Ohne auf hochpro- 
fessionelle Technik und excellentes Design ver- 
zichten zu müssen. 


Ein weiterer Bestandteil unserer Philosophie 
ist der Do-it-yourself-Gedanke. So ist jedes Gerät, 
das Sie von uns erwerben, komplett — vom klein- 
sten Stecker über Kabel, bis hin zur einfach be- 
schriebenen Einbauanleitung. Ohne Aufpreis ver- 
steht sich. Denn, wenn Sie durch den Selbsteinbau 
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noch mehr Geld sparen, ist es nicht einzusehen, 
warum Sie es anschließend in Einbauzubehör 
stecken sollen. 


Alles in allem sind wir der Meinung, Sie soll- 
ten das Geld, das Sie bei anderen zuzahlen, lieber 
zur Erweiterung Ihrer bestehenden Anlage nutzen. 
Und sie durch den Zukauf eines Verstärkers oder 
weiterer Lautsprecher optimieren. Oder Sie machen 
Ihrer Frau für den Zweitwagen eine HiFi-Freude. 


Gelhard Auto-HiFi-Anlagen werden härter ge- 
testet, als Sie sie jemals strapazieren können. 


Ein Auto-HiFi-Gerät muß mehr aushalten können, 
als eine Heim-HiFi-Anlage. Logisch. Denn im 
Wohnzimmer herrschen niemals die harten win- 
terlichen Temperaturen einer Laternengarage oder 
die Gluthitze eines Parkplatzes an einem August- 
Mittag. Im Wohnzimmer gibt es auch keine holp- 
rigen Wege, Schlaglöcher oder Vollbremsungen. 
Keine Kurven und keine Feuchtigkeit. Keine Staub- 
wolken. 


Deshalb haben wir eine ganze Reihe von 
Aggressivitäts-Tests entwickelt, die jedes einzelne 
Gerät durchlaufen muß, bevor es das Werk verläßt. 
Insgesamt 700 Stunden stehen Lautsprecher, 
Vollstereo-Kombinationen, HiFi-Türme etc.aufdem 
Prüfstand. 700 Stunden, die einem Normalbetrieb 
von 2 Jahren entsprechen. Beim Vibrationstest 
z.B. werden die Geräte so durchgerüttelt, als wür- 
den Sie mit dem Auto über Kopfsteinpflaster von 
Hamburg nach München fahren. 


n Hitze-Kälte- 
Kammern werden 
sie extremen 
Temperaturen aus- 
gesetzt, die von 
minus 20°C bis 
plus 80°C reichen. 


Unsere Laut- 
sprecher müssen 
auBerdem in 
schalltoten Räu- 
men bei einem Dauertest beweisen, daß ihnen so 
schnell meat Luft ausgeht. Der nächste Schritt 

| | ist die Qualitäts- 
i Endkontrolle. 


Nach den 
umfangreichen 
Härte-Tests 
werden die 
— Gelhard-Geräte 
auf Herz und Nieren geprüft. Alle technischen Bau- 
teile,wie Motoren, Relais, usw. müssen ihre Funk- 
tionstüchtigkeit in diesem strengen Test beweisen. 
Erst dann können Sie eine Gelhard-Anlage in Ihrem 
Auto montieren. Und haben dauerhafte Freude. 































Nach den Buchstaben des Gesetzes, 


Selbstverständlich entsprechen alle Gelhard- 
Geräte den spezifischen Bedingungen des Fern- 
meldetechnischen Zentralamtes (FTZ) und dem 
Verband deutscher Elektrotechniker & sowie den 
Qualitätsanforderungen der Deutschen Bundes- 
post. 


Was Gelhard-Geräte von den meisten 
anderen unterscheidet. 


Die begrenzten Einbaumöglichkeiten im Wagen- 
innern, extreme äußere Belastungen, die beson- 
deren akustischen Verhältnisse, die Forderungen 
nach einer verkehrssicheren Bedienungsfunktion 
und der Anspruch auf hervorragende Musikwie- 
dergabe verlangen außergewöhnliche Lösungen. 


Intensive Forschungs- und Entwicklungs- 
arbeiten haben Gelhard-Geräten zu einem bei- 
spielhaften und außergewöhnlichen Qualitäts- 
standard verholfen. 


Modernste Mikro- 
elektronik macht 
minimale Baugrößen 
bei maximaler Aus- 
stattung möglich. 


Ausschließlich 
hochwertige Materia- 
lien, hervorragende 
Präzisionstechnik und N 
strenge Qualitätskontrollen garantieren eine zu- 
verlässige Funktionstüchtigkeit selbst unter extrem- 
sten Bedingungen. 


Durch leistungsstarke Komponenten wird 
eine brillante Musikwiedergabe mit hohen Klang- 
reserven erreicht. 


Durch Verkehrsfunkdekoder mit Senderken- 
nung, Sender-Durchsage-Kennung mit Warnton- 
automatik oder beleuchtetes Cassettenfach wird 
die aktive Sicherheit erhöht. 


Bedienungskomfort und technische Raffi- 
nessen wie Auto-Reverse (Rückspielautomatik), 
Doppelmatic und Statiomatic, LED- Skalen- und 
Stationsanzeige, Metallbandeignung,integrierte 
Equalizer und Dolby begeistern den HiFi-Freund. 
Ebenso, wie integrierte Überblendregler oder neu- 
artige Lautsprecher-Membranen. 













Für welche Ausstattungsmerkmale Sie sich 
auch immer entscheiden, Gelhard Auto-HiFi wird 
auch den anspruchsvollsten HiFi-Freund unter 
Ihnen zufrieden stellen. Im Auto. 


HiFi, wie es der Norm entspricht. 


Sämtliche Ansprüche, die erreicht werden müssen, 
um die brillante Klangwiedergabe einer Heim- 


HiFi-Anlage zu erreichen, sind in der HiFi-Norm 
DIN 45500 festgelegt. Selbstverständlich haben 
wirunsere Komponenten auf diese Norm ausge- 
richtet. 





Information 
und Beratung. 


Gelhard-Anlagen finden Sie in den Fachabteilun- 
gen der Kauf- und Warenhäuser, im Versand- und 
im Do-it-yourself-Handel. In typischen, stabilen 
Klarsichtpackungen, damit Sie nicht die „Katze im 
Sack“ kaufen. Neue Sound-Demo-Stationen in 
ganz Deutschland zeigen, wie richtungsweisend 
unser Programm ist und demonstrieren Ihnen 
den sprichwörtlichen Gelhard-Sound. 


Mehr Sicherheit durch Langzeit-Garantie 
und guten Service. 


Wir geben, über die gesetzlich vorgeschrie- 
bene Garantiezeit von 6 Monaten hinaus, die 
Garantie eines vollen Jahres und bieten darüber 
hinaus noch einiges mehr. Falls wider Erwarten 
eine Störung eintreten sollte, stehen unsere Ser- 
vice-Abteilungen für schnelle Hilfe bereit, Unter- 
stützt durch eine schnelle Ersatzteillieferung aus 
unserem Dortmunder Service-Lager, auch noch 
nach Ablauf von mehreren Jahren. 


Kleine Probleme lassen sich aber oft schon 
durch fachmännischen Rat beseitigen. Deshalb 
haben wir für Sie einen ständigen Telefon-Service 
eingerichtet. Von montags bis freitags in der Zeit 
von 8.00 bis 16.00 Uhr und samstags von 8.00 bis 
12.00 Uhr steht Ihnen unser Auto-HiFi-Fachberater 
Rede und Antwort. Er hilft Ihnen auch bei der Zu- 
sammenstellung einer für Ihr Auto maßgeschnei- 
derten Anlage. Gibt Tips, wo Sie die Lautsprecher- 
boxen am idealsten plazieren und...und...und. 


Unseren „Ratgeber“ erreichen Sie unter der 
Telefonnummer 0231/65459. 


Und nun folgen Sie uns ins Land des Gelhard 
Auto-HiFi. Sie werden begeistert sein. Weil Sie 
bei jedem Gerät die Begeisterung spüren, mit der 
es entwickelt und gebaut wurde. 





CASSETTEN ABSPIELGERÄTE „STEREO“ 


Fürunsere Gelhard Cassetten-Abspielgeräte 
„Stereo“ gilt, was für all unsere Geräte Gesetz ist: 
bei minimalster Baugröße ein Maximum an tech- 
nischer Ausstattung zu erreichen und damit die 
Voraussetzung für einen guten Klang. 


Dazu kommt eine optimale Bedienungs- 
reundlichkeit, verpackt in einem modernen Design, 
wie es das technisch orientierte Cockpit Ihres 
Automobils verlangt. Ein garantierter Cassetten- 
bandzug von 40-60 g/cm verhindert den gefürch- 
eten Bandsalat und schont 
hre wertvollen Cassetten. 


Der richtige Cassetten- 
bandzug und ein Antriebs- 


den Andruckrollen garan- 
ieren einen einwand- 
reien Cassettenlauf, 
selbst bei ungünstiger 
Fahrbahnbeschaffenheit. 
Momentan ist Gelhard 
einer der ganz wenigen 
Hersteller, die Ihnen 
Gleichlaufschwankungen 
von weniger als 0,2% 
garantieren können. Bei der 
minimalen Größe dieser 
Geräte ein echtes Plus. 


Ein weiteres Plus ist 
die Garantie höchster 
Lebensdauer dieser Geräte 
durch unseren 700- 
Stunden-Life-Test. Antrieb, 
Bandteller, Motor und de ® 
für die Aufwickelkraft zustän- 
dige Kupplung z. B. werden bei diesem Test auf Herz 
und Nieren geprüft. 700 Stunden lang. Dadurch 
wird garantiert, daß alle beweglichen und mechani- 
schen Teile der starken Belastung in einem sich 
bewegenden Automobil für lange Jahre ge- 
wachsen sind. So können wir z.B. die Funktions- 
tüchtigkeit verschiedener Schalter und mechani- 
scher Funktionen wie das Cassetteneinlegen mit 
mindestens 5000 mal garantieren. Sicherheit bis 
ins Detail also, die durch die strikte Einhaltung der 
VDE-Bestimmungen abgerundet wird. 















nische Daten RS 810 


J (2 Ohm) 
19 (4 Ohm) 


hwindigkeit 
gen (BxHxT) 


8 Ohm, S 











Das lästige Cassettenwenden, vor allem 
während der Fahrt, gehört seit der Entwicklung 
des Auto-Reverse (Rückspielautomatik) der Ver- 
gangenheit an. Spur und Laufrichtung werden 
am Bandende automatisch umgeschaltet. Durch 
einfachen Tastendruck ist diese Umschaltung 
jederzeit auch an jeder beliebigen Bandstelle 
möglich. 


Wenn Sie auch bei leise eingestellter Musik 
nicht auf Klang-Dynamik verzichten und die Bässe 
und Höhen heraushören 
wollen, drücken Sie die Laut- 
stärkekonturentaste, nach- 
dem Sie Ihre Lieblings- 
cassette im dunklen 
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Und was bitteschön, 
können Sie tun, wenn Sie ein 
Gelhard Cassetten-Abspiel- 
gerät nachträglich zu Ihrem 
vorhandenen Autoradio und 
den Lautsprechern ange- 
schafft haben? 


Sie verwenden die 
RS 35 Umschaltautomatik, 
die problemlos per Steck- 
kontakt zwischen Laut- 
sprecher und Musikquelle 
(Radio bzw. Cassetten- 
Abspielgerät) installiert wird. 


Es brauchen also für das 
nachgerüstete Cassetten- 
Gerät keine neuen Lautspre- 
cher angeschafft werden. 


So weit so gut. Schauen Sie sich nun in Ruhe 
das Programm unserer Cassetten-Abspielgeräte 
„Stereo“ an. 

Die Möglichkeiten. Die Leistungsfähigkeit. 
Die differenzierte Ausstattung. 


RS 1400 RS 1500 


2x6,5Watt 





130x44x130 mm 125x50x147 MM 


schlüsse, mil Montagezubehör 





Stereo-Cassetten-Abspielgerät RS810 Stereo-Cassetten-Abspielgerät 









Zum Anschluß an Autoradios mit DIN-Anschluß, Mini-Kompakt-Format.  Mini-Kompakt-Format. Arretierbarer schneller Vorlauf, Au: 

Arretierbarer schneller Vorlauf, Auswurttaste. Automatischer Motorstopam ` matischerMotorstopamBandende,Betriebskontrolleuch 

Bandende, Betriebskontrolleuchte. DIN-AnschluBkabel, Adapter-Kabel für für Lautstärke, Klang und Balanı 

Mono-Radios Frequenzbereich: 50-10.000Hz. Spitzenleistung (2 Ohm): 2x8,5 Walt, Frequenzbereich: 50-10.000 Hz 


—- Geihard 

















Stereo-Cassetten-Abspielgerät RS1400 Stereo-Cassetten-Abspielgerät RS 1500 
Arretierbarer schneller Vor- und Rücklauf, Stop-/Auswurftäste. Automati ıto-Reverse (Rückspielautomatik). Arretierbarer schneller Vor- und 
scher MotorstopamBandendeundBlinkanzeige.Lautstärkekonturentaste, Rücklauf, Stop-/Auswurftaste. Manuelle und automatische Spurw 
Schieberegler für Klang und Balance, Drehregler für Lautstärke. Beleuch- Schieberegler für Lautstärke, Klang und Balance. Laufrichtungsanze 

tetes Cassettenfach, Bet ontrolleuchte. Spitzenleistung (2 Ohm); 2x6,5 Watt. Frequenzbereich: 50—10.000 Hz 
Spitzenleistung (2 Ohm): 2x13 Watt. Frequenzbereich: 50 -11.000 Hz 





ZUBEHÖR 








Lautsprecher-Umschaltautomatik RS 35 
chrüsten einer Auto-Stereo-Anla: urch Cassetten-Abspielgerät 
rker. Schaltet vorhandene Lautsprecher automa 
tisch vom Radio auf Cassetten-Abspielgerät um. Kein Qualitätsverlu: 
unterschiedlichen Ausgangsleistungen. Pr er Anschluß d 
DIN-Steckverbindungen. Abmessungen: 60x46x50 mm (BxHxT) 






















CASSETTEN ABSPIELGERÄTE „HIFI 


An dieser Stelle dürfen wir diejenigen unter Ihnen 
begrüßen, denen die reine Stereo-Wiedergabe 
eines Cassetten-Abspielgerätes zuwenig ist: die 
HiFi-Fans. Wenn Sie von Ihrem Cassettengerät im 
Auto das verlangen, was Sie zu Hause genießen, 
werden Sie hier voll auf Ihre Kosten kommen. 


ten-Abspielgeräte 
orderte DIN-Norm 
m-Gerät absolut 


Denn zwei unserer Casse 
„HiFi“ übertreffen sogar die ge! 
45500 und sind mit einem Hei 
gleichzustellen. 


Sie werden Watt-Reserven begegnen, die 
durch integrierte Verstärker oder Zusatzverstärker 
erreicht werden und Ihnen mehr Hörgenuß ver- 
schaffen. Sie werden technischen Raffinessen 
gegenüberstehen, die für ein absolutes Klang- 
erlebnis stehen. Sie werden sehen, wo es möglich 
ist, durch die hervorragende technische Ausstat- 
tung eine Anpassung an die akustischen Verhält- 
nisse in Ihrem Auto zu erreichen. 


Doch lassen Sie uns ein paar wichtige Details 
servieren: da sind die winzigen Transistoren, die 
automatisch den Antrieb der Motoren steuern. 
Abgeschirmt durch einen magnetisch undurch- 
lässigen Schutzmantel, der störende Impulse, wie 
z.B. Drehgeräusche, zurückhält. 


Weiter sind die geringstmöglichen Gleich- 
laufschwankungen von < 0,2% zu erwähnen, die 
eine absolut einwandfreie Cassetten-Wiedergabe 
selbst unter schwierigsten Straßenverhältnissen 
gewährleisten. Das Band „jault“ nicht, es kann kein 
Bandsalat entstehen. 


Und schließlich stehen wir selbst bei Metall- 
bändern für eine naturgetreue Wiedergabe ein, 
da wir einen eh a 
eingebaut haben. 


Unter dem Strich machen diese Gelhard 
HiFi-Hochleistungskomponenten Ihr Auto zum 
Wohnzimmer. 











Zum Schluß ein paar Besonderheiten, die Ihnen 
nicht jeder Hersteller bieten kann. 


- Dolby-Rauschunterdrückung für einen Klang, 
wie Sie ihn von daheim gewöhnt sind. Mit Dolby 
aufgenommene Bänder werden sauber entschlüs- 
selt und rauscharm wiedergegeben. 





— Doppelmatic, 
das |-Tüpfelchen 
des Auto-Reverse. 
Für eine wahl- 
weise automatische Spur- und Laufrichtungsum- 
schaltung oder Cassettenauswurf am Bandende 
und manuelle Umschaltung an jeder beliebigen 
Bandstelle. 


- Auto-Reverse (Rückspielautomatik). Es ist nicht 
mehr erforderlich, die Cassette am Bandende per 
Hand zu wenden, da Spur- und Laufrichtung auto- 
matisch umgeschaltet werden und Ihnen „freie 
Hand“ lassen. Ihrer Fahrsicherheit zuliebe. 


- Getrennte SE und Höhenregelung. Sie steht 
e für eine optimale Klang- 
Flexibilität des gesamten 

Freguenz-Spektrums. 


- Lautstärkekonturen- 
taste. Mit ihr werden 
bei geringer Lautstärke 
Höhen und Bässe betont, eine größere Klang- 
Dynamik wird erreicht. 


Suchen Sie nun in aller Ruhe aus, welches 
Cassetten-Abspielgerät „HiFi“ Sie beim Handel 
„probefahren“ wollen. 














RS 1550/57 





Technische Daten RS 1100 N/57 RS 1120 RS 1520 

Spitzenleistung (4 Ohm) 2x30Watt 2x16Watt 2x20Watt 2x30 Watt 
Sinusleistung (4 Ohm) bei10% Klirrfaktor 2x14 Watt 2x12,5 Watt 2x15 Watt 2x14 Watt 
Kanaltrennung >40 dB >35dB >35dB >35dB 
Signalrauschverhältnis >50dB >50dB >45dB >50dB 
Gleichlaufschwankungen <0,2% <0,2% <0,2% <0,2% 

Bandzug 40—60 g/cm 40—60 g/cm 40-60 g/cm 40-60 g/cm 
Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/sec. 4,75 cm/sec. 4,75 cm/sec. 4,75 cm/sec. 
Halbleiter Abspieler 11C, 9 Transistoren e 41C,6 Transistoren 
Halbleiter Verstärker 416 31C,9Transistoren ` 6IC,6Transistoren ` AC 


‚Abmessungen (BxHxT) 140x42x140 mm 


140x42x145 mm 


150x50x145 mm 140x44x145 mm 





Impedanz 4-8 Ohm, Spannung 12 V, Minus an Masse 


Geeignet für CrO- und Dolby-Bänder. Schutzdiode gegen Verpolung. DIN-Anschlüsse, mit Montagezubehör 


6 





HiFi-Cassetten-Abspielgerät RS 1100 N/57 
Arretierbarer schneller Vor- und Rücklauf, Stop-/Auswurftaste. Automa- kontrolleuchte. Externer HiFi-Hochleistungs-Verstärker. 

tischer Motorstop am Bandende. Getrennte Regler für Baß und Höhen, Spitzenleistung (4 Ohm): 2x30 Watt. 

Drehregler für Lautstärke und Balance. Lautstärkekonturentaste, Betriebs- Frequenzbereich: Abspieler 50 -15.000 Hz und Verstärker 30 - 20.000 Hz 








HiFi-Cassetten-Abspielgerät RS1120  HiFi-Cassetten-Abspielgerät RS 1520 
Arretierbarer schneller Vor- und Rücklauf, Stop-/Auswurftaste. Automa- Doppelmatic, Dolby-System, Metallband-Eignung.Arret.schnellerVor-und 
tischer Motorstop am Bandende. Getrennte Regler für Baß und Höhen, Rücklauf. Manuelle und autom. Spurwahl. GetrennteReglerfürBaß,Höhen, 





Drehregler für Lautstärke und Balance. Lautstärkekonturentaste, Betriebs- Lautstärke und Balance. Lautstärkekonturentaste, beleuchtetes Anzeigen. 
leuchte. Integrierter Verstärker. Center, Laufrichtungsanzeige. Integrierter Verstärker. 
Spitzenleistung (4 Ohm): 2x16 Watt. Frequenzbereich: 30-14.000Hz. Spitzenleistung (4 Ohm): 2x20 Watt Frequenzbereich: 40-14.000 Hz. 





HiFi-Cassetten-Abspielgerät RS 1550/57 
Auto-Reverse (Rückspielautomatik). Dolby-System. Arret. schneller Vor- tungsanzeige. Externer HiFi-Hochleistungs-Verstärker. 

und Rücklauf, manuelle und automatische Spurwahl. Getrennte Regler für Spitzenleistung (4 Ohm): 2x30 Watt 

Baß, H Lautstärke und Balance. Lautstärkekonturentaste, Laufrich- Frequenzbereich: Abspieler 40 -15.000 Hz und Verstärker 30 - 20.000 Hz. 








ALA 


Was heißt denn das nun wieder? Ganz einfach — 
A steht für Automatische, L steht für Lautstärke 
und A Nummer zwei für Anpassung. Automatische 
Lautstärke Anpassung also. Und damit ist ALA 
schon fast erklärt. Aber eben nur fast. 


Zunächst, warum gibt es ALA? Weil es im 
Auto nicht immer so schön ruhig und friedlich zu- 
gehtwiezuHause, wenn Sie Musik hören. Da jault 
der Motor im oberen Drehzahlbereich, da donnert 
ein LKW vorbei oder es stört der PreBlufthammer 
an der Baustelle. ALA registriert diese störenden 
Geräusche und gleicht die Lautstärke Ihrer Anlage 
dem Innengeräuschpegel Ihres Fahrzeuges an. 
Endlich kann Ihr Autoradio hören, ob Sie Ihr Auto- 
radio hören. 


un hebt oder senkt (wenn es im Wagen- 
innern wieder ruhig geworden ist) ALA die Laut- 
stärke nicht sprunghaft, sondern langsam und 
sanft. Damit Sie keinen Schreck bekommen. Wenn 
die Störgeräusche die von Ihnen eingestellte 
Grundlautstärke des Radios übertönen, wird ALA 
aktiv. 


ALA unterscheidet dabei aber ganz genau 
zwischen Störgeräuschen und zum Beispiel einer 
Unterhaltung im Wagen. Sie brauchen also keine 
Angst haben, daß ALA Sie bei einer angeregten 
Diskussion mit Musikuntermalung mundtot macht. 














Noch eines ist wichtig: ALA läßt sich problem- 
los an jede Musikguelle anschließen und kostet 
nicht die Welt. Im Gegenteil — Sie werden über- 
rascht sein, wie wenig Sie der bessere Musik-Spaß 
kostet. 


nische Daten 





2Watt 








2x12,5 Watt 
> 50 dB 
Impedanz 4-BOhm 
Eingangs-Spannung 2.500 mV/39 Ohm 
Jannu 12 V, Minus an M: 





Abmessungen (BxHxT) 140x30x110 mm 





Automatische Lautstärke Anpassung 

Zum Anschluß an alle HiFi-Stereo-Anlagen. Automatische A 
die ständig wechselnden Fahrgeräusche. Empfindl 
uf die Moi 2 L 
Regelcharakteristik zur schnellen rke-Anhebung und -Reduzie 
rung. Schwellwert zur Vermeidung von Reaktionen auf kurzfristig autre 
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ALA XA-2 










altung. Mitintegri 
und externem Mikrofon. Slim-Line-Design 
Spitzenleistung (4 Ohm): 2x22 Watt. ` Freguenzbereich:30—14.000 Hz 





TUNER „HIFI“ 


Normalerweise ist ein Tuner schlicht ein Radio- 
Empfangsteil. Wir von Gelhard finden uns nicht 
einfach damit ab. Wir wollen mehr für Sie. 


Also haben wir uns modernster Elektronik 
bedient und unsere Tuner zu echten HiFi-Baustei- 
nen gemacht, die sich auch für HiFi-Türme der 
Spitzenklasse eignen. Die technische Ausstattung 
und der Bedienungskomfort beweisen es. 


So haben wir die UKW-Eingangsempfindlich- 
keit verbessert (besser als 2,5 uV!). Sogenannte 
field-effekt-transistors (FET's) sorgen dafür, daß 
selbst entfernt liegende Sender deutlich und rausch- 
arm reinkommen. Schwache und schnellwech- 
selnde Signale werden für ein optimales Ergebnis 
stabilisiert. 


Was Sie von ERU (Muting), der elektronischen 
UKW-Störunterdrückung (IAC), der Verkehrsfunk- 
SK-Senderkennung und der getrennten Baß- und 
Höhenregelung haben, sollten Sie sich von Ihrem 
Gelhard-Händler genauso näher erklären lassen, 
wie die Vorteile der Lautstärkekonturentaste. 


Wiederum Eigenschaften, die sich bisher nur 
bei Heim-HiFi-Anlagen finden ließen. 


Haben Sie Herzklopfen? Dann suchen Sie 
sich schnell Ihren HiFi-Tuner aus. Damit Sie ihn 
morgen schon kaufen und einbauen können. 


RS 1640 7-1 
<251uV 
>30. dB 
> 50 dB 

150 mV/1 k-Ohm 
140x42x135 mm 


chen Daten RS 1640 T-2 







Empfindlichkeit 
naltrennung 
quenzabschwächung 
gs-Spannung 

ssungen (BxHxT) 





Spannung 12V, Minus an Masse. DIN-Anschlüsse, mit Montagezubehör 


ZUBEHÖR 





RS 20 


HiFi-Turm-Gehäuse 
Zur Montage eines HiFi-Tuners und -Cassetten-Abspielgerätes. 
Abmessungen: 150x110x170 mm (BxHxT) 





RS 1640 T-1/10 
, MW, LW. SK-Verkehrstunkdecoder, Control-Center für 
Frequenz und Feldstärke, Stereo-Mono-Wahlschalter, IAC, ERU. Getrennte 
Regler für BaB, Höhen, Lautstärke und Balance, Lautstärkekonturen 
taste. LED-Feldstärke-Anzeige, Stereo-Kontrolleuchte. Mit HiFi-Adapter. 
Metallic-Design Frequenzbereich: 50 -12.000 Hz 











HiFi-Tuner 
UKW-Stereo, MW, 
Freguenz und Feldstärke. Ster 
Regler für Baß, Höhen, Lau 
taste. LED-Feldstärke-Anzeig 
Schwarzes Design 


RS 1640 T-2/10 

LW. SK-Verkehrsfunkdecoder, Control-Center für 
3-Mono-Wahlschalter, IAC, ERU.Getrennte 
und Balance, Lautstärkekonturen 
euchte. Mit HiFi-Adapter. 
Frequenzbereich: 50-12.000 Hz. 

















HiFi-Turm-Gehäuse RS 26N 
Zur Montage eines HiFi-Egualizer-Verstärkers, -Tuners und-Cassetten 
Abspielgerätes. Abmessungen: 150x145x170 mm (BxHxT) 
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TURMKOMBINATION „HIFI“ 





loud 4 mute 


TT aen. 
i ef TE: 
3 b RE TE W Kë 
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HiFi-Turm-Kombination RS1672T 
Hochleistui Verstärker RS 591 mit 5-fach Equalizer. gerät RS 1100 N mit Lautstärkekonturentaste, getrennte Regler für BaB und 
Überblendregler für 4-Kan -Leistungs- Höhen, Balance-Regler. Adapter RS 11 

Spitzenleistung (4 Ohm): 2x22 Wal 













Anzeige. Tur 
decoder, Co 
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IE 
= 4 66 
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HiFi-Turm-Kombination 

Tuner RS 1640 T-1 mit UKW-Stereo, MW, LW. SK-Verkehrstunkdecoder, 
Control-Center für Frequenz und Feldstärke. Cassetten-Abspielgerät 
RS 1100 N mit Läutstärkekonturentaste, getrennte Regler für BaB und 





Kee 
\ | 
ZB.RS 934X 
2B.R51640T 
m k 
RS10 RS 57 
ZB.RSNOON 
HiFi-Adapter RS10 


Zur automatischen Umschaltung zwischen Cassetten-Abspielgerät und 
Tuner bei einer Turm-Kombination mit Verstärker. 


RS 1670 NT 
Höhen, Balance-Regler. Hochleistungs-Verstärker RS 57, Adapter RS 10. 
Spitzenleistung (4 Ohm): 2x30 Watt 


ee 


28.RS948X 





2.B.RS1640T 


RST 2B.R5 891 


2B.RS1100N 


HiFi-Adapter Rëm 
Zur automatischen Umschaltung zwischen Cassetten-Abspielgerät und 
Tuner bei einer Turm-Kombination mit Equalizer-Verstärker. 


geg 


Vollstereo-Kombination RS 2035 
UKW-Stereo, MW. Stereo-Mono-Wahlschalter, Stereo-Kontrolleuchte. AFC, 
IAC. Drehregler für Lautstärke, Klang und Balance. Arretierbarer schneller 
Vorlauf, Auswurftaste. Bandlaufkontrolleuchte, Automatischer Motorstop 





Spitzenleistung (2 Ohm): 2x9,25 Watt. Frequenzbereich: 50-11.000 Hz 





Vollstereo-Kombination RS 2040T 
UKW-Stereo, MW, LW. SK-Verkehrsfunkdecoder, UKW-MW-LW-Umschal- 
ter, Stereo-Mono-Wahischalter, Stereo-Kontrolleuchte. AFC, IAC. SK-Kon: 
trolleuchte. Drehregler für Lautstärke, Klang und Balance. Arret. schneller 
Vorlauf, Auswurftaste, Bandlaufkontrolleuchte. Automatischer Motorstop 
am Bandende. 


Spitzenleistung (2 Ohm): 2x12 Watt. Frequenzbereich: 50 -12.000 Hz. 











22 "oe 








Vollstereo-Kombination RS 2035 T 
UKW-Stereo, MW. SK-Verkehrstunkdecoder, Stereo-Mono-Wahlschalter, 
Stereo-Kontrolleuchte. AFC, IAC. SK-Kontrolleuchte. Drehregler für Laut- 
stärke, Klang und Balance. Arretierbarer schneller Vorlauf, Auswurftaste 
Bandlaufkontrolleuchte. Automatischer Motorstop am Bandende 

Spitzenleistung (2 Ohm): 2x9,25 Watt. Frequenzbereich: 50-11.000 Hz. 











Vollstereo-Kombination RS 2200 T 
UKW-Stereo, MW, Super-SDK-Verkehrsfunkdecoder. Stereo-Mono-Wahl- 
schalter, Stereo-Kontrolleuchte. AFC, IAC, ERU. Klang- und Balance 
Regler. Arret. schneller Vor- und Rücklauf. Automatischer Motorstop am 
Bandende und Blinkanzeige, beleuchtetes Cassettenfach, Bandlaufkon: 
trolleuchte. 


Spitzenleistung (2 Ohm): 2x10,6 Watt. Frequenzbereich: 50-13.000 Hz. 





Vollstereo-Kombination RS 2280 T 
UKW-Stereo, MW. Super-SDK-Verkehrsfunkdecoder. 5-fach regelbarer 
grafischer Equalizer. Überblendregler für 4-Kanal-Stereo. Stereo-Mono- 
Wahlschalter, Stereo-Kontrolleuchte. IAC. Balance-Regler. Arret. schneller 
Vor- und Rücklauf, autom. Cassettenauswurfam Bandende. 

Spitzenleistung (2 Ohm): 2x11 Watt. Frequenzbereich: 50 -13.000 Hz. 





Hochleistungs-Verstärker RS 64 
Zum Anschluß an die Volistereo-Kombination RS 2280 T über Cinch- 
Buchsen. Als Kombination RS 2280 T/RS 64 AnschluBmöglichkeit für 
6 Lautsprecher. Integrierter Schutzschaltkreis gegen Leistungs-Überan- 
spruchung 


Spitzenleistung (4 Ohm): 2x20 Watt. Frequenzbereich: 20 -22.000 Hz. 
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KOMBINATIONEN , VOLLSTEREO“ 


Wenn wir Sie eben mit unseren HiFi-Tunern be- 
kannt gemacht haben und Sie mit Recht begei- 
stert sind, dann werden Sie nun so richtig auf Ihre 
Kosten kommen. Denn unsere Vollstereo-Kombi- 
nationen sorgen in doppelter Perfektion für Ihr 
Wunsch-Programm. Ob Sie nun Informationen 
wollen oder Musik. 


Alle Vollstereo-Kombinationen sind speziell 
auf die schwierigen Empfangsbedingungen in 
Deutschland abgestimmt, die sich z. B. durch 
dichte Besiedelung und Hochhäuser ergeben. 
Auch Störungen durch sich überschneidende 
Sendestationen werden ausgeschaltet. Abschat- 
tungen und Reflexionen des UKW-Empfanges 
werden durch hochempfindliche Bauteile nach 
dem neuesten Stand der Technik verdrängt. 


Das Stereo-blend- System unserer Voll- 
stereo-Kombinationen z. B., sorgt als integrierter 
Schaltkreis für eine sanfte automatische Stereo-/ 
Mono-Umschaltung. Bei schlechten Empfangs- 
bedingungen gleitet der Empfang ohne störende 
Geräusche auf Mono und - bei Verbesserung 
automatisch wieder auf Stereo. Die High-cut-Ein- 
richtung, ebenfalls ein integrierter Schaltkreis (IC), 
reduziert außerdem automatisch bei zu schwa- 
chem Eingangs-Signal das Hochfrequenzrau- 
schen. Und Soft muting hilft den beiden anderen 
Systemen dabei, weich gleitend auf UKW-Stereo 
zurückzuschalten. 


Das alles sind Maßnahmen, die wirksam mit 
dem deutschen „Wellensalat“ aufräumen und 
Ihnen ein alinette Hörerlebnis garantieren. 


Die Vollstereo- 
Kombinationen sind mit 
SK-Verkehrsfunkdecoder 
oder mit Super-SDK-Ver- 
kehrsfunkdecoder ausge- 
rüstet. Haben Sie nunein 
Gerätmit SK-Verkehrsfunkdecoder,sozeigteslhnen 
über eine Kontrolleuchte an,wenn Sie es bei der 
Senderwahl mit einem Verkehrssender zu tunhaben. 











HabensSie die Super- Es 
SDK, Sender- + Durch- 
sagekennung, macht 
eine Warntonautomatik 
daraufaufmerksam, wenn 
Sie einen Nicht-Verkehrs- 
sender eingestellt oder 
den Sendebereich des 
Verkehrssenders verlassen haben. Bei laufender 
Cassette schaltet der Decoder die Cassetten- 
musik für die Länge der Durchsage ab. So entgeht 
Ihnen keine wichtige Nachricht. Sie fahren sicherer. 


Selbstverständlich übrigens, daß alle Voll- 
stereo-Kombinationen mit der automatischen UKW- 
Scharfabstimmung AFC und der UKW-Störunter- 
drückung. IAC ausgerüstet sind. 












Der integrierte Equalizer macht die 
Kombination erst perfekt. 


pu Mit diesem Equalizer 
Sascha E önnen die Klangverhält- 
ZE / nisse im Auto verbessert 
werden. Ja, für das indi- 
viduelle Hörempfinden 
ann das Frequenzspek- 
trum zwischen 60 Hz und 10 kHz 5-fach geregelt 
werden. AuBerdem ist das Gerät mit einem Über- 
blendregler für 4-Kanal-Stereo ausgerüstet. 
In Verbindung mit einem Hochleistungsverstärker 
ergibt sich die Möglichkeit, insgesamt 6 Laut- 
sprecherboxen anzuschließen und sie mit einer 
Gesamtleistung von 62 Watt zu beschicken. 


Mit unserer Kombination „Vollstereo“ bieten 
wir Ihnen also mehr als ein Klangerlebnis im Auto. 









Wir garantieren Ihnen Stereo total. 














Technische Daten RS 2035 RS 2035 T RS 2040 T RS 2200 RS 2280 T 
Spitzenleistung (2 Ohm) 2x9,25 Watt 2x9,25Watt 2x12Wati 2x10,6Watt 2x11Watt 
Spitzenleistung (4 Ohm) 2x5,5 Watt 2x5,5 Watt 2x6 Watt 2x7 Watt 2x7 Watt 
Sinusleistung (4 Ohm) 

bei 10% Klirrlaktor 2x4,75 Watt 2x4,75 Watt 2x5,5 Watt 2x5,5 Watt 2x5 Watt 
UKW-Eingangs-Empfindlichkeit <2,5 pV <254V <25 uV <25wV <2,5 pV 
Gleichlaufschwankungen <0,2% <0,2% <0,2% <0,2% <0,2% 
Bandzug 40-60 g/cm 40-60 g/cm 40-60 g/cm 40-60 g/cm 40-60 g/cm 
‚Abmessungen (BxHxT) 178x42x120mm 178x42x120mm — 178x42x140mm — 178x42x140mm — 178x45x140mm 
Technische Daten RS 24407 RS 2545T RS 2941 T RS 3200 T RS64 
Spitzenleistung (2 Ohm) 2x9,25Watt 2x11Watt 2x10,6Watt 2x9,2 Watt = 
Spitzenleistung (4 Ohm) 2x5,5 Watt 2x6 Watt 2x7 Watt 2x8 Watt 2x20 Watt 
Sinusleistung (4 Ohm) 

bei 10% Klirrlaktor 2x4,75 Watt 2x4,7 Watt 2x4,6 Watt 2x4,8 Watt 2x15Walt 
UKW-Eingangs-Empfindlichkeit < 2,5 uV <25 <25uV <2,5 uV - 
Gleichlaufschwankungen <0,2% <0,2% <0,2% <0,2% = 

Bandzug 40-60 g/cm 40-60 g/cm 40-60 g/cm 40-60 g/cm 


Abmessungen (BxHxT) 178x44x120 mm 178x42x130 mm 


178x42x140 mm 


178x42x140 mm 


120x40x150 mm 





Impedanz 4-8 Ohm, Spannung 12 V, Minus an Masse. 


Geeignet für Gre und Dolby-Bänder. Schutzdiode gegen Verpolung. DIN-Anschlüsse, mit Montagezubehör. 
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Vollstereo-Kombination RS 2941T 
UKV E endervorwahl für € one regler für Laus d neller Vor- und 
SDK-Verkehrsfunkdecoder, A verse (Rüc e c Rücklauf, Stop-/Aus u a c urwahl, Lauf 
matik-Wahlschalter, Stati Anze K /-LW-Umsc richtungsanzeige, SK-Kont 

Vahischali e o e e Spitzenleistung (2 x10,6 We berech 3 000 Hz. 


Volistereo-Kombination RS 3200T 
UKW-Stereo, MW. 6 Stations-Ta rwahlfür6S en (4 UK chneller V A ü C 
e LED-Skalen- tenauswurf, 
Kontrolleuc Spitze reich: 30—14.000 Hz. 
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Vollstereo-Kombination RS 2440T 
UKW-Stereo, MW, LW. Sendervorwahl für 5 Stationen (3 UKW, 1 MW, 1LW). Arretierbarer schneller Vor- und Rücklauf, Auswurltaste. Bandlaufkontrol 
Super-SDK-Verkehrstunkdecoder. Stereo-Mono-Wahischalter, Stereo- leuchte, SK-Kontrolleuchte. Automatischer Motorstop am Bandende. 





Kontrolleuchte. AFC, IAC. Drehregler für Lautstärke, Klang und Balance. Spitzenleistung (2 Ohm): 2x9,25 Watt. Frequenzbereich; 50 -12.000 Hz. 


mw 5460 70 80 100 130 16 
rg ng as DD I em 





Vollstereo-Kombination RS 2545T 
UKW-S 





ereo, MW, LW. Auto-Reverse (Rückspielautomatik). SK-Verkehrs. Balance. Arretierbarer schneller Vor- und Rücklauf, Stop-/Auswurftaste. 
oder. UKW-MW-LW-Umschalter, Stereo-Mono-Wahischalter, ` Manuelleundautom. Spurwahl, Laufrichtungsanzeige, SK-Kontrolleuchte. 
Kontrolleuchte. AFC, IAC. Drehregler für Lautstärke, Klang und Spitzenleistung (2 Ohm): 2x11 Watt Frequenzbereich: 50—12.000 Hz 





LAUTSPRECHER „HIFI“ 


Es liegt auf der Hand - die perfektesten Tuner und 
Verstärker, Equalizer und Cassetten-Abspiel- 
geräte sind nur so gut, wie die Lautsprecher, die 
man mit ihnen verbindet. Ein schlechter Laut- 
sprecher kann Ihnen niemals die Qualität eines 
Gerätes rüberbringen. 


Spezial Hochtöner (Dome Tweeter) 
Mitteltöner 
Gefugte Gehäusekanten 
Membrane 
Keramik-Magnet 
Schwirigspulenkörper 
Schwingspule 
Schwingungsdämpfer 
Gummisicke 

Frontgitter 













Gehäuse 
Dämmaterial 
Anschlußplatte 


Gefugte Gehäusekanten 
Metallfolien-Kondensator 
Freguenzweiche 





Logisch also, daB wir gerade auf die Entwick- 
lung excellenter Lautsprecherboxen allergröBten 
Wert gelegt haben. A 

Schwingungsdämpfer 
iz 


Pe? 
Ir 
RO ET 
-=> S —— jäi 


lai At 
| 
Schwingspulenkörper —— / AnschluBplatte 
Mittelmagnet 


Luftspalt 
Alle Lautsprecher haben form- und hitzebestän- 

dige Kunststoffgehäuse, die extreme Temperatur- 

schwankungen schadlos überstehen. 










Neuartige Anti-Dröhn- 
Manschetten stellen eine 
vibrationsfreie Abdich- 
tung zwischen denfesten 
Bauteilen sicher, die 
ebenso zu einem guten 
Klangergebnis beiträgt, wie zum Beispiel unsere 
Lautsprecherkabel mit dem ungewöhnlichen 
Durchmesser von 1,5 mm? oder die seidenum- 
sponnenen Silberdraht-Membranenanschlüsse. 


Auch über die Membrane läßt sich einiges 
berichten. Da finden Sie gummigelagerte Mem- 
branen für volle, satte Bässe und Membranen aus 
einem neuentwickelten Washi-Papier, die ein- 
wandfreie saubere Höhen ermöglichen. Offene 
Drahtgefleeht- -Gitter schützen die Membranen 
[UU und unterstreichen 
obendrein die Durchsich- 
tigkeit der Musikwieder- 
gabe. 


Bleibt noch zu 
sagen, daß wir Ihnen ein 
äußerst variables Pro- 













gramm vom Tür- bis zum 
3-Wege-Aufbau-Laut- 
sprecher, sogar mit 
schwenkbaren Hochtö- 


eu 1 wonn, | mmper 


nern oder 3-Stufen- 
Höherfilter, alles bieten 
können, wie Sie auf den nächsten Seiten sehen 
werden. Für jeden Leistungsanspruch, für jede 
erdenkliche Einbaumöglichkeit ist das richtige 
dabei. Auch für Sie. 








Technische Daten RS 400 RS 6012 RS 6013 RS 6041 
Belastbarkeit 20 Watt 15 Watt 20 Watt 30 Watt 
Impedanz 80hm 4 Ohm 4 Ohm 4Ohm 
Magnetgewicht 3 oz Keramik 5 oz Keramik 5 oz (Baß) 5 oz (Baß) 
Einbautiefe - 33mm 33mm - 
Abmessungen (BxHxT) 76x35x109mm 167 mm ø 140 mm ø 85x85x192 mm 





Zubehör: DIN-Anschlußkabel, Länge 3,2 m, Montagezubehör. Einbau-Lautsprecher mit Wasserschutzkappe. 
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HiFi-Stereo-Spezial-Aufbau-Lautsprecher RS 400 
Zur optimalen Klangverbesserung der hohen und mittleren Freguenzen 
Integrierter Lautstärkeregler. Ideal-Plazierung am Armaturenbrett. Pro. 
blemloser Anschluß zwischen vorhandene Musikquelle und Lautsprecher 
durch DIN-Stecker und -Kupplungen. 

Belastbarkeit: 20 Watt 








Frequenzbereich: 450 - 20.000 Hz 











HIFi-Stereo-Spezial-Einbau-Lautsprecher RS 6012 
Durch geringeEinbautiefebesondersfürden Türeinbau geeignet. Spezielle 
Konus-Membrane. Hervorragende Wiedergabe-Eigenschaften. Frontab- 
deckung mit symmetrisch angeordneten Öffnungen zur optimalen Klang 
streuung, 

Belastbarkeit: 15 Watt. 








Frequenzbereich: 60 -12.000 Hz 





RS 6013 


HiFi-Stereo-2-Wege-Spezial-Einbau-Lautsprecher 
Durch geringe Einbautiefe besonders für den Türeinbau geeignet. Koaxial- 
Lautsprecher mit brillanter Höhen- und Baß-Wiedergabe. Metallgitterfront 
für optimale Klangstreuung 
Belastbarkeit: 20 Watt 


Frequenzbereich: 60- 20.000 Hz. 





HiFi-Stereo-2-Wege-Aufbau-Lautsprecher RS 6041 
Geschlossenes System. Durch geringe Abmessungen besonders für Fahr- 
zeuge mit Heckklappe oder schmaler Montagefläche geeignet. Ideal für 
WW Golf. Kompakt-Bauweise mit hoher Belastbarkeit. 

Belastbarkeit: 30 Watt Frequenzbereich: 100 - 20.000 Hz 





LAUTSPRECHER 900 X-SERIE „SUPER HIFI“ 





HiFi-Stereo-Auf- und Einbau-Lautsprecher RS 910X 
Dynamische und transparente Klang-Wiedergabe der Bässe durch weich 
aufgehängte Spezial-Membrane. Brillante Höhen-Wiedergabe durch 
extrem dünnes, engmaschiges Washi-Papier und zentrale Hochton- 
Membrane. Metallgitterfront für optimale Klangstreuung 

Belastbarkeit: 15 Watt. Frequenzbereich: 80—18.000 Hz. 


HiFi-Stereo-Auf- und Einbau-Lautsprecher RS 912X 
Dynamische und transparente Klang-Wiedergabe der Bässe durch weich 
aufgehängte Spezial-Membrane. Brillante Höhen-Wiedergabe durch 
extrem dünnes, engmaschiges Washi-Papier und zentrale Hochton- 
Membrane. Metallgitterfront für optimale Klangstreuung. 

Belastbarkeit: 15 Watt. Frequenzbereich: 80 - 18.000 Hz. 





HiFi-Stereo-2-Wege-Auf- und Einbau-Lautsprecher RS 914X 
Dynamische und transparente Klang-Wiedergabe der Bässe und Höhen 
durch weich aufgehängte Spezial-Membranen. Hochtöner aus extrem 
dünnen, engmaschigem Washi-Papier für brillante Höhen-Wiedergabe. 
Membranenanschlüsse aus seidenumsponnenen Silberdrähten. 

Belastbarkeit: 25 Watt Frequenzbereich: 80 -18.000 Hz. 


HiFi-2-Wege-Einbau-Lautsprecher RS921X 
Koaxial-System zur dynamischen und transparenten Klang-Wiedergabe 
der Bässe und Höhen, Hochtöner aus extrem dünnen engmaschigem 
Washi-Papier für brillante Höhen-Wiedergabe. Membranenanschlüsse 
aus seidenumsponnenen Silberdrähten. Metallgitterfront für optimale 
Klangstreuung. 


Belastbarkeit: 25 Watt Frequenzbereich: 50 - 20.000Hz. 





HiFi-2-Wege-Einbau-Lautsprecher RS 923X 
Koaxial-System zur dynamischen und transparenten Klang-Wiedergabe 
der Bässe und Höhen. Hochtöner aus extrem dünnen engmaschigem 
Washi-Papier für brillante Höhen-Wiedergabe. Membranenanschlüsse 
aus seidenumsponnenen Silberdrähten. Metallgitterfront für optimale 
Klangstreuung. Belastbarkeit: 30 Watt. Frequenzbereich: 30 - 20.000 Hz 
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RS 932X 
Dynamische und transparente Klang-Wiedergabe der Bässe durch weich 
aufgehängte Spezial-Membrane. Hochton-Kalotte für brillanteHöhen-Wie- 
dergabe. Superflach-Bauweise für ideale Montage im Fußraum oder auf 
der Türverkleidung. Metallgitterfront für optimale Klangstreuung 


HiFi-2-Wege-Aufbau-Lautsprecher 


Belastbarkeit: 30 Watt. Frequenzbereich: 100 -15.000 Hz. 





HiFi-2-Wege-Auf- und Einbau-Lautsprecher RS 934X 
Dynamische und transparente Klang-Wiedergabe der Bässe durch weich 
aufgehängte Spezial-Membrane. Anti-Dröhnmanschette zur Vermeidung 
von Schwingungen zwischen den festen Bauteilen, Hochtöner mit extrem 
dünnen, engmaschigem Washi-Papier für brillante Höhen-Wiedergabe. 

Belastbarkeit: 40 Watt Frequenzbereich: 60 - 20.000 Hz, 





RS 948 X 
3-Stufen-Höhenfilter zur Anhebung oder Absenkung derHochtonfrequenz 
um 2 dB. Anlı-Dröhnmanschette zur Vermeidung von Schwingungen zwi 
schen den festen Bauteilen. Metallgitterfront für optimale Klangstreuung 
Membranenanschlüsse aus seldenumsponnenen Silberdrähten 


HiFi-2-Wege-Aufbau-Lautsprecher 


Belastbarkeit: 60 Watt Frequenzbereich: 80 -18.000 Hz. 





RS 946X 
Brillante Höhen-Wiedergabe durch bis 80° verstellbaren Mittel- und Hoch 

töner. Anti-Dröhnmanschette zur Vermeidung von Schwingungen zwi- 
schen den festen Bauteilen, Dynamische und transparente Klang Weder 

gabe der Bässe durch weich aufgehängte Speziat-Membrane. 


HiFi-3-Wege-Auf- und Einbau-Lautsprecher 


Belastbarkeit: 40 Watt Frequenzbereich: 70 - 20,000 Hz. 








Technische Daten RS90X RS912X — RS9I4X RS921X RS923X RS932X RS934X RS946X RS948X 
Belastbarkeit 15Watt 15Watt 25Watt 25Watt 30Watt 30Watt 40Watt 40Watt 60Watt 
Impedanz 4Ohm A Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4Ohm ` 4Ohm 4 Ohm 4Ohm 4 Ohm 
Magnetgewicht 5.02 502 8ozBaß ` Bos Dap 10ozBaß 7.20zBaB 120zBaß 20ozBaß 1202Baß 
Schalldruck 90dB/W/m 90dB/W/m 90dB/W/m 92dB/W/m 90dB/W/m 85dB/W/m 91dB/W/m 92dB/W/m 88dB/W/m 
Einbautiele 40mm 40mm 45mm 45mm 47mm 40mm 50mm 65mm = 
Abmessungen 

(BxHxT mm) 155x90x165 160Ø,70 195x95x130 127x127 1708 215x40x137 240x110x150 180x115x180 235x135x185 





Zubehör: DIN-Anschlußkabel, Länge 3,2 m, Montagezubehör. Einbau-Lautsprecher mit Wasserschutzkappe. 
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VERSTÄRKER UND EQUALIZER „HIFI“ 


Wenn Sie einmal erlebt haben, was es bedeutet, 
eine HiFi-Anlage mit einer Kombination von 
Verstärker und Equalizer zu fahren, werden Sie 
den genossenen Höreindruck nicht mehr missen 
wollen. ZS 


Der Egualizer, der 
Ausgleicher also, ermög- 
licht eine eindrucksvolle PF 
Tonkontrolie des Wiedergabe- Frequenzbereiches. 
Die unterschiedliche Ausregelung bringt einen 
wirksamen Unterschied im Gesamteindruck des 
Klangbildes im Fahrzeug. Sei es für den indivi- 
duellen Hörgeschmack, verschiedene Arten von 
Musik, aus Gründen der Lautsprecher-Platzwahl. 


Der Equalizer verhindert durch die Möglich- 
keit der Ausregelung z.B., daß die Polster oder 
der Wagenhimmel bestimmte Frequenzen einfach 
schlucken. 


Die Verstärkung der Ausgangsleistung bei 
gleichzeitiger Optimierung der Tonqualität macht 
daher möglich, was viele bisher nicht für möglich 
hielten: ein HiFi-Erlebnis im Auto, wie es bisher 
nur den Wohnzimmern vorbehalten war. Mit indi- 


viduell eingestellten trockenen Bässen und klaren, 


brillanten Höhen. 


Zu der Kombination von Verstärker und 
Equalizer bieten wir Ihnen eine Vielzahl von inter- 
essanten Ausstattungsmerkmalen. Vom Über- 








blendregler für 4-Kanal- 
Stereo bis zur LED-Lei- 
stungsanzeige. Von der 
Lautstärkepegel-Anzeige 
bis zur Möglichkeit, die Lautstärke konstant zu 
programmieren. 


Als weitere Raffinesse ist der Schwanenhals- 
Equalizer zu erwähnen, der leicht bedienbar direkt 
ans Lenkrad kommt und auf leichtes Berühren 
der Tipp-Tasten seine Funktionen ausübt. 








< — VOLUME — > 


=m 


HI CUT AUDIO MUTE 
und IG Vue Ae | 
Der dazugehörige Ver- 


stärker wird in diesem Fall unsichtbar unter dem 
Armaturenbrett montiert. Begeisternde Technik für 
Musik- und Motor-Fans. 




































































RS 691 











Technische Daten RS 501 RS 551 RS 591 RS 891 
Spitzenleistung (4 Ohm) 2x22Watt 2x22Watt 2x22Watt 2x22Watt 2x22Watt+2x7Watt 
Sinusleistung (4 Ohm) 
bei 10% Klirrfaktor 2x15 Watt 2x15 Watt 2x15 Watt 2x15 Watt 2x14 Watt 5Watt 
Egualizer-Kontrollbereich - = +12 dB bei 60 Hz +12 dB bei 60 Hz; +10 dB bei 60 Hz; 
250 Hz; 1 kHz; 250 Hz; 1 kHz; 250 Hz; 1 kHz; 
3,5 kHz; 10 kHz 3,5 kHz; 10 kHz 3,5 kHz; 10 kHz 
Signalrauschverhältnis >70 dB >70 dB >70dB >70dB >70dB 
Eingangs-Spannung 2500 mV/39 Ohm 2500 mV/39 Ohm 2500 mV/39 Ohm 2500 mV/39 Ohm 2500 mV/39 Ohm 
Abmessungen (BxHxT) 110x30x112 mm 140x30x120 mm 140x30x120 mm 140x30x120 mm 117x67x45 mm 











Impedanz 4-8 Ohm, Spannung 12 V, Minus an Masse. Schutzdiode gegen Verpolung. DIN-Anschlüsse, mit Montagezubehör, 


power amplifier 


HiFi-Hochleistungs-Verstärker RS 501 
Zum problemlosen Nachverstärken der Ausgangsspannung aller Radio- 
und Stereo-Anlagen. Slim-Line-Design 


Spitzenleistung (4 Ohm): 2x22 Watt. Frequenzbereich: 20 - 40.000 Hz. 
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RS 551 
Zum problemlosen Nachverstärken der Ausgangsspannung aller Radio- 
und Stereo-Anlagen.Getrennte Regler für BaB und Höhen. LED-Leistungs- 
Anzeige. Slim-Line-Design 

Spitzenleistung (4 Ohm): 2x22 Watt 


HiFi-Hochleistungs-Verstärker 


Frequenzbereich: 20 - 40.000 Hz. 





HiFi-Hochleistungs-Verstärker 
er Equalizer 
>. LED-Leistungs-An, 
ing (4 Ohm): 2x22 Watt, 


RS 591 

Ibarer Überblendregler für 
Slim-Line-Design 

Frequenzbereich: 20 








40.000 Hz. 








RS 691 


arer Überblendregler für 


HiFi-Hochleistungs-Verstärker 
5-fach regelbarer Equalizer, stufenlos re 
eo. Echo-Regler zur besonderen 








4-Kanal-St gabe mitHall 
Effekt, ESS-Akustik-Taste für absolute Raumklang-Atmosphäre. LED 
Leistunas-Anzeige. Slim-Line-Design 

spitzenleistung (4 Ohm); 2x22 Watt. Frequenzbereich: 20 - 40.000 Hz. 





ECHO 


Wenn Sie Ihre Gelhard HiFi-Anlage zusätzlich mit 
dem Echo-Adapter kombinieren, können Sie 
Ihren Mitfahrern demonstrieren, was die meisten 
nicht einmal zu Hause erlebt haben: einen vollen, 
halligen Klang, der dem Wageninnern die Hall- 
Dimensionen einer Kathedrale verleiht. Diese zu- 
sätzliche Wiedergabe-Dimension ist keine Spiele- 
rei, sondern machtz.B.elektronische Musik, Orgel- 
konzerte, aber auch Rock-Stücke, zur Einmaligkeit. 





max. 100 msec 
4-BOhm 

12V, Minus an Masse 
2.500 mV/39 Ohm 
85x45x120 mm 








1gs-Spannung 
ssungen (BxHxT) 





Geihard 


<— volume — e 


= 
Lagos 


MICUT AUDIO MUTES 


EEE 








HiFi-Schwanenhals-Equalizer RS 891 
5-fach regelbarer Equalizer, stufenlos regelbarer Überblendregler für 
4-Kanal-Stereo, Tipptasten-Lautstärke-Regelung, programmierbare Laut 
stärke-Konstante, LED-Leistungs-, -Lautstärkepegel- und -Überlastungs. 
Anzeige. Lautstärke-Quick-Taste. Externer Verstärker. 
Spitzenleistung (4 Ohm): 2x22 Watt Frequenzbereich: 40 
7 Watt 











30.000 Hz 











HiFi-Echo-Adapter 
Echo-Regler zur besonderen Klang-Wiedergabe mit Hall-Effekt. Betriebs- 


RS72 


kontrolleuchte. Zum Anschluß an alle Radio- und St Anlagen miteiner 
max. Spitzenleistung von 2x18 Watt. Problemloser Anschluß zwischen 
Musikquelle und Verstärker. Frequenzbereich: 70- 20.000 Hz. 
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AUTOANTENNEN 


Ohne die Antenne kein vernünftiger Empfang. 
Legen Sie beim Zusammenstellen Ihrer Anlage 
deshalb auch auf die Wahl der Antenne beson- 
deres Augenmerk. Denn wer hier spart,spartan 
der falschen Stelle. Doch - wie Sie beim Handel 
sehen werden, sparen Sie auch da bei Gelhard 
meistens, wenn Sie mal die Preise vergleichen. 


Alle Gelhard Antennen, ob aus nichtrosten- 
dem Edelstahl, aus leitendem Gummi, ob auto- 
matisch ein- oder ausfahrbar, garantieren Ihnen 
einen guten Empfang. 5 


Denken Sie bitte beim Einbau daran, neben 
einem vernünftigen Einbauort auch Wert auf die 
saubere Vorbereitung des Einbauplatzes zu 
legen. Das Blech muß sauber sein etc. 
Entnehmen Sie Hinweise zu den einzelnen Fahr- 
zeugtypen und dem zu empfehlenden Montage- 
ort bitte den Seiten 27 und 28. 


RS 710B 
Universal-Teleskop-Antenne aus schwarzbeschichtetem rostfreien Edel- 
stahl, mit Antennenschlüssel 


RS 715N 

Universal-Teleskop-Antenne aus rostfreiem Edelstahl, mit Antennen- 
schlüssel. Durch DoppelfuB Montagemöglichkeit auf Ponton-Karosserien 
mit einem Neigungswinkel von 20° oder 40° 


RS 720 
Teleskop-Antenne aus rostfreiem Edelstahl, mit Antennenschlüssel 


RS 730 

Federstab-Antenne aus rostfreiem Edelstahl, durch Gelenkfuß jegliche 
Montageart möglich. Antennenstab abschraubbar bei Benutzung von 
Waschstraßen 


RS 740 

Universal-Gummi-Antenne aus homogenem, leitenden Gummi. Anten 
nenstab abschraubbar bei Benutzung von Waschstraßen, mit Biegestück 
zum Anpassen an Karosserieneigungen 


RS 760 
Universal-Halbautomatische Motorantenne aus rostfreiem Edelstahl 
Schalter zur individuellen Einstellung der Teleskop-Länge 


RS 777N 

Elektronik-Aufbau-Teleskop-Antenne mit eingebautem Verstärker. Hervor 
ragende Empfangseigenschaften durch integrierte Elektronik-Bauteile 
Antennenstab durch Kugelgelenk schwenkbar. 








Technische Daten RS 710B RS 715N RS 720 RS 730 RS 740 RS 760 RS 777N 
Antennenlänge 100 cm 100 cm 100 cm 108 cm 40cm 100 cm 30cm 

Teleskope 4 4 4 3 1 5 6 

Einbautiefe 24cm 27,5cm 26cm 18mm Som 33cm 15mm 
Kabellänge 120 cm 130 cm 130 cm 110cm 125 cm 120 cm 145 cm 
Antennenfußbreite 40mm 25mm 30 mm 40mm 40mm 40mm 135x33 mm (LxB) 
Bohrloch 24mmp 14 mm ø 15x25 mm 15mm@ 23 mm ø 24mm ø 2x4 mm ø, 1x11 








ZUBEHÖR 


Damit der Antennenausgleich auf AM (LW, MW, 
KW) auch bei einer 4 m langen Zuleitung optimal 
eingestellt werden kann, haben unsere Antennen- 
Verlängerungskabel einen Verkürzungskonden- 
sator, damit keine Energie verlorengeht. 


RS 750/2 
Antennenverlängerungskabel 1 m. 


RS 750/3 
Antennenverlängerungskabel 4 m, mit Verkürzungskondensator, 


RS 750/4 


Antennenverlängerungskabel, 4 m, für Elektronik-Antennen mit Verkür- 
zungs-Kondensator, 4 m Plus-Kabel 
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Elektronischer Antennenverstärker RS 756 
Erhöhung der Antennenenergie bei schwachem Signal im FM/AM- 
Bereich. Verbesserte Stereo-Empfangsqualität. Anschlüsse steckbar. 
Abmessungen: 91x22x22 mm (BxHxT) 


























SONSTIGES ZUBEHÖR 


Gemeinhin sagt man, wenn es im Radio knistert, 
»das Autoradio stört“. Dem ist jedoch nicht so, 
denn das Autoradio wird gestört, wenn es knistert. 
Es kann über die Antenne gestört werden, wenn 
sie nicht Gelhard heiBt. Unsere Antennen sind 
perfekt konstruiert, wir geben Ihnen den idealen 
Einbauort an und Pflegeanleitungen. Damit ist 
dieser Störfaktor ausgeschaltet. 


Auch die Lautsprecherkabel können stören. 


Verlegen Sie diese deshalb nie parallel zu 
den im Auto befindlichen Kabelsträngen. 


Und schließlich — und hier sitzt der Haupt- 
übeltäter - kommen Störungen über das Plus- 
kabel der Lichtmaschine, wenn diese besonders 
beansprucht wird (Heckscheibe, Licht, etc.). 
Durch spezielle Filter können diese auftretenden 
Impulsspannungen vor der Stereoquelle ausge- 





Stereo-Überblendregler RS70N 
Problemloser Anschluß durch DIN-Stecker und -Kupplungen an alle HiFi 
Stereo-Anlagen mit 3 oder 4 Lautsprechern 


(3 Stereo-Kabelsatz Snap-in 
Halteklammern 





Stereo-Kabel-Set RS73 
Verlängel rungskabel zum problem 
UB der Lautsprecher 
an alle HIFI-Sfereo-Anlagen durch 
DIN-Stecker. Kabellänge 4m. Laut 
sprecher-Stecker 6 mm/3 mm iso. 
liert 


Snap-In-Halteklammern RS 74 
Zum problemlosen Einbau von 
Vollstereo-Kombinationen und Au 
toradios in Fahrzeugen mit DIN-Öff 
nungen im Armaturenbrett, maxi 
male Höhe 50 mm. 
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filtert werden. Können Gebläse, Scheibenwischer 
oder Lüfter entstört werden. Das Gelhard Entstör- 
material wird einfach dazwischengeschaltet oder 
an die Leitungen geklippst. Und nichts stört mehr. 


Spezial-Entstörfilter RS 003 
Zur effektiven Reduzierung von 
Lichtmaschinen-Pfeifen, Zund-und 
Störgeräuschen der elektrischen 
Anlagen in Kfz. Sp 

ker und Equa Problemlose 
Anschluß an Bordnetz bis 24 
Leistung 15 Ampere 
















Stereo-Überblendregler 
Problemloser Anschluß durch DIN 
gen mit 4 Lautspreche 
keit: 80 Watt, 











Spezial-Entstörfilter RS 005 
Zur effektiven Reduzierung von 
Lichtmaschinen-Pteiten,Zünd-und 
Störgeräuschen der elektrischen 
Anlagen in Kfz. Speziell für Vollste 
reo-Kombinationen und C 
ten-Abspielgeräte. Pr 
Anschluß an Bordnetz t 
Leistung 5 Ampere. 





RS71N 
cker und -Kupplungen an alle HiFi 
in- und Unterbau-Möglichkeit 








Service-Set RS 76 
ZurReinigung von TonkopfundAn- 
druckrollon aller Volistereo-Kombi 
n-Abspiel 
einigungs- 
Cassette, Reinigungssiift und Er 
satzsicherungen 









Anschluß-Set RS78 
DIN-Stecker zum problemlosen 
Anschluß aller HiFi-Stereo-Anla: 
gen ohne DIN-Anschlüsse. Beste 
hend aus 2 Lautsprecher-, 1 Plus 
2 Masse- und 2 Automatik-Anten 
nen-Stecker, 3 Sicherungen. 





t 


PROGRAMM-UBERSICHT 1981-82 





















































































































































































































































































Was bedeutet eigentlich. Auto-Reverse (Rückspielautomalik) Automatische * Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen IAC Eingebaute, elektronische Störunterdrückung Super SDK Sender - + Durchsage-Kennung. 10 
Spur- und Laufrichtungsumschaltung der Cassette der Dolby Laboratories, Inc. (van Philips) für klangreinen Empfang. Verkehrsdurchsage bei Cassettenlauf oder zugedrehter N 
am Bandende: Doppelmatic* Wahlweise automatischer ICintegrerter Schaltkreis. Zusammenfassung Lautstärke. Warton bei Nicht-Verkhrssendern. 

DIN Der Deutschen Industrie-Norm entsprechend Cassettenauswurf bei Bandende oder Auto-Reverse einzelner Baugruppen zu einem Mikro-Bauteil Slim-Line-Design Superflach-Bauweise durch 

AFC Automatische Freguenz-Kontrolle. konstruierte Geräte und Zubehör, (Rückspielautomatik). High-cut UKW-Hochfrequenz-Rauschunterdrückung, Modernste Schaltungstechniken, 

Abstimmhilfe zur Scharlabstimmung bei 2 B.Einpaumaße DIN 75500, HiF-Norm 45500. ERU (Muting) Elektronische Rauschunterdrückung. LED Licht emittierende Diode. Soft-muting Weiche UKW-Störgeräuschunterdrückung 

UKW-Empfang. DIS): Baustein, der das Eigenrauschen _Verhindert Zwischengerausche bei UKW-Abstimmung. Leuchtdioden für Funktionsanzeigen. Statiomatik Sendervorwahl Speichern und Abrufen 

ALA” Automatische Lautstärke Anpassungan = des Bandes bei Aufnahme und Wiedergabe ESS Extrem Stereo Sound Raumkiang-Aimosphäre SKSender-Kennung. Kontrolleuchte zeigt von 8 Stationen über einen Wahlschalter. 

die ständig wechselnden Fahrgeräusche. verhindert, entsprechend der HiFi-Norm DIN 45500. durch optimale Klangverteilung bei 4 Lautsprechern.  UKW-Stationen an, die Verkehrsnachrichten ausstrahlen. Stereo-blend Gieitende UKW-Mono-Stereo-Umschaltung, 
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Das ist alles, 
was Sie für den 
Einbau 
brauchen: 


1. Lösen Sie 
das Minuskabel 
von der Batterie 
im Fahrzeug. 


2.Für den 
Radio-Einbau 
entfernen Sie die 
Blindabdeckung 
am Armaturen- 
brett und ggf. die 
Verkleidung unter 
dem Armaturen- 
brett. Prüfen Sie, ob 
in Ihrem Fahrzeug E 
(Radioschacht) SZ 


Plus- u. Minus (Masse)-Anschlüsse vorhanden sind. 


3. Sind werkseitig keine Anschlüsse vorhan- 
den, stecken Sie das beiliegende schwarze Mas- 
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sekabel aufden Masseanschluß hinten am Radio- 
gehäuse, und schrauben Sie das andere Ende auf 
eine geeignete Stelle am Blech der Karosserie. 
Das rote Pluskabel verbinden Sie mit dem Span- 
nungsanschluß und z.B. dem Pluspol der Batterie. 


> 


ERI 


| o x 
SE Masse A ët 
ee 


Chassis 
4. Schieben 

Sie das Gerät in 
die vorgesehene 
Öffnung. Sofern 
notwendig, befe- 
stigen Sie das Ge- 
rät seitlich hinter p 
dem Armaturen- ad 
brett mit den 
Halteklammern 
RS 74. Für die hin- 
tere Befestigung verwenden Sie den dem Gerät bei- 





















, liegenden Lochstreifen. Für die Befestigung dieses 


Bügels liegt eine selbstsichernde Metallschraube 
bei. Ein letzter Handgriff: Blende befestigen und 
Knöpfe aufsetzen...und schon haben Sie Ihr Radio 
„ruck-zuck“ eingebaut. 


5. Für den Antennen-Einbau entnehmen Sie 
den geeigneten Montageort unserer Tabelle auf 
den Seiten 27 und 28. Bohren Sie ein nicht zu 
großes Loch vor und feilen es auf die erforderliche 
Größe. Rund um das Bohrloch entfernen Sie 
Unterbodenschutz und Lack. Auf das blanke Blech, 
das Sie vorher dick eingefettet haben, montieren 
Sie die Antenne und ziehen diese fest an. 





Den optimalsten 
Empfang erreichen Sie, d 
wenn der Antennenstab 
möglichst parallel zu 
den vorderen Aufbauten 
verläuft. Bohren Sie ein 
Loch durch den Rad- 
kasten in den Fußraum 
und verlegen Sie das 
Antennenkabel zum 
Gerät. Vergessen Sie 
nicht die Antennentrim- 
mung, wie in der Bedie- 
nungsanleitung erläutert. 


6. Die Wahl 
derLautsprecher- 
Orte können Sie 
ebenfalls der 
Tabelle entnehmen, 
Achten Sie auf Gen 





eine dauerhafte 

und gründliche 

Befestigung, 

die Sie mittels des JJ 

beiliegenden 

Montagematerials einwandfrei vornehmen können. 


Beim Türeinbau achten Sie auf die Fenster- 
scheibe, die Ihnen im geöffneten Zustand evtl. Pro- 
bleme bringen könnte. Da auch die Lautsprecher- 
kabel mit DIN-Steckern versehen sind, werden 
diese einfach in die Anschlüsse am Gerät gesteckt. 


Prüfen Sie nochmals alle Anschlüsse, schlie- 
Ben Sie die Batterie wieder an, nehmen Sie im 
Cockpit Platz, und schon können Sie den echten 
Gelhard-Sound genießen. 


Sollte der laufende Motor Empfangsstörun- 
gen verursachen, finden Sie unter den Gelhard- 
Entstörsätzen den entsprechenden Problemlöser. 


Was den UKW-Empfang mal stören kann. 


Jeder Autofahrer kennt die Vorteile der Klangqua- 
ität und störungsfreien Wiedergabe durch seine 
Heimanlage. Im Fahrzeug sind diese günstigen 
Voraussetzungen der Heimanlage nicht gegeben. 
Die Antenne muß außer für UKW auch noch für 
andere Wellenbereiche ausgelegt sein. 


Durch die ständige Anderung der Fahrtrich- 
ung des Autos wird die Richtung der Antenne 
zum Sender dauernd geändert, so daß bei natür- 
ichen und baulichen Hindernissen die Feldstärke 
des Senders laufend schwankt („Lattenzaun- 
effekt‘). 


Die Ausbreitung der UKW-Wellen geschieht 
geradlinig und ist vergleichbar mit der Ausstrah- 
ung des Sonnenlichtes. Gebäude, Berge und an- 








Die meistgehörte Radiowelle ist der UKW-Bereich. 


dere Hindernisse führen zu Reflexionen und Ab- 
schattungen, wie sie beim Sonnenlicht Schatten 
und Spiegelungen hervorrufen. 








Die Reichweite eines UKW-Senders entspricht 
der optimalen Sichtweite, bedingt durch die gerad- 
linige Ausbreitung der Wellen. Die Reichweite 
hängt ab: 

- von der Sendeleistung des Senders 

- vom Standort des UKW-Senders 

— von gebäudebedingten oder landschaft- 

lichen Hindernissen 

- von der Witterung. 


Während der Fahrt stoßen Sie nun auf al 
diese Empfangsbedingungen, so daß es zu Emp- 
fangsbeeinträchtigungen kommen kann. Ge- 
bäude können die Ultra-Kurz-Wellen reflektieren, 
so daß in den Städten das Sendesignal auf 2, 3 
oder noch mehreren Wegen zu Ihrer Antenne ge- 
langt (Zisch-, Prassel- und Patschgeräusche). Ab- 
hilfe kann hier nur die Wahl des stärksten Orts- 
senders bringen. Eine Minderung der Störungen 
bringt auch die Umschaltung auf UKW-Mono. 


Was Sie noch unbedingt beachten sollten: 


Das Gelhard-HiFi-System bietet Ihnen die Mög- 
lichkeit, Ihre ganz persönliche Anlage nach 
Wunsch zu planen. Wie Sie sich auch entscheiden 
- achten Sie bitte darauf, daß vor allem Verstärker 
und Lautsprecher von der Leistung her zueinan- 
der passen. 


Als Faust- 
regel gilt: Die 


maximale Belast- d 





4 Ohm Impedanz 


barkeit eines — 
Lautsprechers (in 
Watt angegeben) 
sollte mindestens 
so groß sein wie 
die Spitzen- 
leistung des Ver- 
stärkers pro Kanal. 


Wenn Sie 
sich noch besser gs: ‚om 
über Auto-HiFi 
informieren möchten als es dieser Katalog ver- 
mag, schreiben Sie uns bitte. Wir halten für Sie die 
Broschüre „Auto-HiFi von A-Z“ - Fachbegriffe 
und technische Tips - bereit. 


2 Ohm Impedanz 





8 Ohm Impedanz 











29 
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Fahrzeugtypen 


Montageorte 


Antennentypen 


Lautsprecher-Plaž 





rungsmõglichkeiten 
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Fahrzeug 


be 


Vorne links 





Vorne rechts 


Hinte 


Hinten rechts 


Dach 


RS710B 


RS720 
RS730 


RS 740 


760 


RS 





Fußraum 








Opel 


Kadett ab 9.79 


o | Tür 
o 
e|n 

Heckablage 





Ascona 





Manta 





Record 





Commodore 





Monza 





Senator 


seielelelelele 
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104 


eleleleleeieie 











304 





305 





504 





505 
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604 





Renault 


R4 











R5 





rr 





R12 





D 





R15,17 





R16 


dck 





ns 





R20,30 


E 








Suzuki 


(6041 





Tbaysimen 


1100 








1307-1309 





Horizon 





Toyota 


Chrysler 160,180 














1000 


| 











Starlet 





Corolla 





Tercel 


| 





Carina 





Celica 





Gorona 





Gressida 





Crown 





Volvo 


66 




















343 


— 





142,144,145 





242, 244, 245, 264 








Polo 





Golf 


6041 





Käfer 





DIE 








Derby 





Scirocco 





Jetta 





Passat 





Bus-Transp. 














1500, 1600 
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Die Gelhard Antenne RS 777Nistfüralle Wagentypen und besonders für Dachmontage geeignet. 
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Übersicht Lautsprecher-Typen 


RS 400 RS 6012 


RS 6013 
RS 910X 
RS912X 
RS 914X 
RS 932X 


Gi 

AS 910X 
RS 912X 
RS 914X 
RS 923X 
AS 934X 


D 
RS 910X 
RS 912X 
RS 914X 
RS 932X 
RS 934X 


E 
RS 6013 
RS 921X 


F 
RS 910X 
RS 912X 
RS 914X 


G 
RS 914X 
RS 932X 
RS 934X 
RS 946X 
RS 948X 


H 
RS 910X 
RS 912X 
RS 914X 
RS 921X 
AS 923X 
AS 932X 


1 
RS 910X 
RS 312X 
RS 914X 








Technische Änderungen vorbehalten. 6/81. 
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WELCHE ANTENNE, WELCHE LAUTSPRECI 

















































































































































































































































































































Fahrzeugtypen | Montageorte Antennentypen za] Lautsprecher-Plazierungsmöglichkeiten 
MEN ALANES EA 3 
s[s[e[š[ä[e|e[e[e|e[e[E][ 8 È $ 

E UNE sl SE 
Di Dee DO ON ole se e D slsls 
Siet se ss O ONINI O o|e| 
Geta D O D se DO OHIOS 
Audi 50 D ss ss sie e D se 
80015778 © se slslslei e DO se 
879 D D e else D OSI 
1002 8.76 D OSI o|o| e OSI slslsls 
Aen D D se se D 
E 200 D ale Ce? ole D 
BMW 3er.Sere © ss g ss ej o|o 
Ser Serie ON ON g e| o|o sel e 
Ser Serie D D e |o sel sel 
Citroen ss ss oO D 
Dyane se | e| e se s D 
Visa D D se ° 3 DO 
— Les D ejo Dah e | e [ e | o se siele 
E 1019-23 | D ale Dach ejo o Ielslslslslsls 
Së CX 2000-2400 siele © [Dach ee CHI siele 
Datsun Sa g g ° ss s D ss 
Sunny 120 D E D ole D se 
` [Voan D D . o ele siele 
Bluebird 100/180 D D D siele se sel 
Tauret 200 D o D e o e|e|o|ojejo]o 
Fiat E seis HL s "sl s oO 
126 D D seele ° D 
127 D D se DO D 
128 D . se D seis 
D se se a siele se ss e 
12 e| e H e| o CR? see 
Aimo a ss ° ae? 
Ford Fiesta oO ole g ss © D 
Escort D se g e|e|o D sel e 
Taunus bis 79 D se e siele se mal e 
Taunus ab 80 D se oO slels ss sel e 
Cap) D (sie D siele 6012 e|e 
Granada D se eje > se 
Honi Es DO g g 
Accord a ji D se oO se 
Prelude oO D D [ol ON ON 
Mazda 323 g g e |o |o D g 
626 D Q e|o|o 6012 se 
929 D D je se 
RXT o D sel o 6012 
Mercedes | 114-115 Serie ss [e ss g e| elele]e 
EEN H H JAL H RT 
350-500 D ° o|o D ss 
2300-280 GE s se D O B 
Mitsubishi | Ool D g e | e | ofco g oO 
Lancer Q D se O D 
Teleste e Q e |e | oœ |oo 
Galant D O ® s les se eje o 
Sapporo D D als s e| o slsls 
Übersicht Lautspracher-Iypen 
A D c D E F D H 1 
RS 400 Dez AS 310X Dax RS 6013 AS 910X AS 914X Dean 8S910X 
RS 6013 AS 912X BS 912X RS 921x RS 912X RS 932X RS 912x AS 912X 
RS 910X AS 914X RS 914X RS 914% RS 934X RS 914X RS 914X 
AS 912X RS 923X RS 932x RS 946X RS 921X 
RS 914X RS 934x AS 934X RS 948x RS 923X 
RS 932x RS 932X 
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